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SERIEN- UND SONDERAUSRÜSTUNG

Motor
	● Perkins 1204J, Stufe-V-konform, mit SCR-, DOC-, DPF-Abgasnachbehandlung, 

wassergekühlter Dieselmotor mit Turbolader mit Ladedruckregelventil und Luft-Luft-
Ladeluftkühler

	● Automatische Drehzahlabsenkung
	● Automatische Abschaltung

Hydrauliksystem
	● Ölrückführung für Ausleger und Löffelstiel
	● Feinschwenkmodus, Ein- und Abschalten von der Kabine aus
	● Schockabsorber-Ventile für Schwenkmechanismus
	● Freie Anschlüsse (Ventil)
	● Boosterfunktion auf Tastendruck
	● Bidirektionale Leitung für hohen Durchfluss + Hydraulikhammerleitung (PE3C)
	● Smart Power Control (SPC3)
	● Zylinderdämpfung und Schmutzdichtungen
	● Zwei-Pumpen-Fahren
	○ Leitung für Zweischalengreifer (Umlenkventil vom Löffelzylinder)
	○ Hydraulikleitung mit geringem Durchfluss für Rotations- oder Schwenkwerkzeug 

(Steuerung über Joystick)
	○ Hydraulikleitungen für Schnellkupplungen
	○ Doppelter Pumpenstrom für Anbaugeräte
	○ Auslegerdämpfung beim Fahren (LIS nicht kompatibel mit Kotflügeln)
	○ Elektrisches Lenksystem per Joystick

Kabine und Innenraum
	● Schallisolierte Druckkabine mit CabSus-Aufhängung
	● Vollständig einstellbarer beheizter und luftgefederter Sitz
	● Klimaautomatik
	● Hochziehbare Frontscheibe, Sonnenrollo und abnehmbare untere Frontscheibe
	● Schiebefenster links
	● Intervallgeschaltete Parallelscheibenwischer oben und unten
	● Regenschutzblende
	● Auftauschalter für Heckfenster
	● Einstellbare PPC-Handgelenksteuerhebel für Löffelstiel, Ausleger, Löffel und 

Schwenkmotor
	● Joysticks und Pedale gestatten die Proportionalsteuerung der 

Zusatzhydraulikleitungen
	● Verstell- und kippbare Lenksäule
	● Pedal für Zusatzhydrauliksteuerung (uni- und bidirektional)
	● Jog-Shuttle-Schalter
	● DOOSAN Smart Touch 8-Zoll-Touchscreen, All-in-one-Display
	● Steuersystem für Anbaugeräte
	● Motordrehzahlregler
	● Automatische Fahrgeschwindigkeitsregelung
	● 4 Betriebsarten und 4 Arbeitsmodi
	● Elektrische Hupe
	● Zigarettenanzünder
	● Deckenleuchte
	● Getränkehalter
	● Verschiedene Staufächer (z. B. Dokumentenhalter unter dem Sitz)
	● Staufächer (Werkzeuge usw.)
	● Lunchbox mit Aufwärm- und Kühlfunktion
	● Ebener, geräumiger, leicht zu reinigender Boden
	● Schlüsselloser Start (Doosan Smart Key) und Türverriegelung/-entsperrung  

über Fernbedienung
	● Diebstahlschutz
	● Zusätzliche 12-V-Steckdose
	● Serielle Datenkommunikationsschnittstelle für Notebook
	● Funkfernbedienung mit Ein-/Aus-Schalter
	● Lautsprecher und Radioanschlüsse
	● Radio + MP3 (Stereo) mit Bluetooth-Streaming-Funktion und Freisprechanlage
	○ 360°-Rundumsicht-Kamera (AVM)
	○ Vollständig einstellbarer und luftgefederter Sitz (mit Heizung und Kühlung)

Sicherheit
	● „Roll Over Protective Structure“ (ROPS, Überrollschutz)
	● Sicherheitsventile für Ausleger- und Löffelstielzylinder
	● Überlastmelder
	● Große Sicherheitsgeländer am Oberwagen und an Tritten
	● Rundum-Kennleuchte
	● Heck- und Seitenkamera
	● Rutschfeste Lochbleche
	● Hydraulik-Sicherheitssperrhebel
	● Sicherheitsglas
	● Hammer für Notausstieg
	● Rechter und linker Rückspiegel
	● Tankdeckel und Abdeckungen verschließbar
	● Batterietrennschalter
	● Motor-Wiederstartverhinderung
	● Motor-Notabschalter und Steuerschalter für die Hydraulikpumpen
	● Schutzgeländer (ISO 2867 2011)
	● Feststellbremse
	● Automatische Grabbremse
	● 7 LED-Arbeitsleuchten (2 Auslegerleuchten, 3 Leuchten an der Karosserie, 

2 zusätzliche Leuchten an der Kabine)
	○ 4 zusätzliche LED-Arbeitsleuchten (jeweils 2 an der Kabinenvorder- und -rückseite)
	○ FOGS-Kabine – Kabinenschutzgitter oben und vorn (ISO 10262)
	○ Schutzvorrichtungen oben und unten an der Frontscheibe

Sonstige
	● Ausleger 4600 mm – Löffelstiel  2500 mm – Gegengewicht 3300 kg
	● DoosanCONNECT (Telematiksystem)
	● Automatische Abschaltung der Betankungspumpe
	● Doppelelement-Luftfilter
	● Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheidersensor
	● Staubfilter für Kühler/Ölkühler
	● Selbstdiagnosefunktion
	● Batterie (2× 24 V, 150 Ah), Lichtmaschine (24 V, 100 A)
	● Hydrostatikantrieb mit zweistufigem Lastschaltgetriebe
	● Zentralschmierung der Gelenke von Drehkranz und Arbeitsgruppe
	○ 2100-mm-Löffelstiel
	○ 4988-mm-Gelenkausleger
	○ 3800-kg-Gegengewicht für schwere Anbaugeräte
	○ Doosan-Löffel: umfangreiches Sortiment an Universal-, Hochleistungs- und 

Felslöffeln
	○ Doosan Hydraulikhämmer und Doosan Schnellwechsler
	○ Automatisches Schmiersystem
	○ Straßenzulassung (je nach Land)

Unterwagen
	● Greiferbügel
	● Paralleler Planierschild hinten
	● Doppelbereifung 10.00 - 20-16 PR
	● Pendelachssperrmodi für die Vorderachse (Ein/Aus/Automatisch)
	● Kolbenstangenschutz für die Pratzenzylinder
	● Abschließbarer Werkzeugkasten (linke Seite)
	● Kettenspannösen vorn und hinten
	○ 2 oder 4 unabhängige Pratzen mit Zylinderschutz
	○ Paralleler Planierschild vorn und unabhängige Pratzen hinten
	○ Abschließbarer Werkzeugkasten (rechte Seite)
	○ Einfachbereifung 18-19,5-20 PR
	○ Kotflügel (nicht kompatibel mit LIS)

●  Serienausr.  ○  Sonderausr.
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Ein Terminalgerät wird installiert und 
an eine Maschine angeschlossen, 
um Maschinendaten abzurufen.

Doosan bietet eine Dual-Modus-
Kommunikation (Mobiltelefon, 
Satellit) für eine maximale 
Kommunikationsabdeckung.

DOOSANCONNECT WEB
Benutzer können den Maschinen-
status via DoosanCONNECT Web 
überwachen.

TELEMATIKANSCHLUSS TELEKOMMUNIKATION

*Funktionen gelten eventuell nicht für alle Modelle. Für weitergehende Informationen zu dieser Funktion wenden Sie sich bitte an den Vertriebsmitarbeiter.

VORBEUGENDE 
WARTUNG

EINSATZORT-
MANAGEMENT

VERWALTUNG DER 
ARBEITSEFFIZIENZ 

PROAKTIVE 
WARTUNG

BETRIEBSTENDENZ
Gesamtbetriebsstunden und Betriebsstunden  
nach Modus

KRAFTSTOFFEFFIZIENZ*
Kraftstoffpegel und -verbrauch

POSITION
GPS und Geo-Fence

BERICHTE
Einsatzbericht und Nutzung

WARNUNG UND ALARM
Erkennt Maschinenwarnungen, Antennen
abtrennung und Geo-/Time-Fence

FILTER- UND ÖLMANAGEMENT
Anzeige vorbeugender Wartungsmaßnahmen,  
nach Auswechselzyklen aufgeschlüsselt
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Doosan Infracore Europe s.r.o., IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín, Czech Republic

MEHR ENTDECKEN: 
DX165WR-7
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